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TECHNICKA ZPRAVA

ELEKTROINSTALACE

1. Rozsah projektu

Projekt pro realizaci stavhigsi opravu silnoproudé elektroinstalace v opravgefamprostorach zS
TGM v Rajhrad ul. Masarakova 96. Jedné se o ¥miiprostory 1.NP a 2.NP s navazujicimi prostoryPlaP
pady.

Projekt néesi elektroinstalaci v prostorach socialek (tytddwireSeny samostatnym projektem), dojde
pouze k instalaci vyvadpro napojeni budoucich novych rozeail socidlek. Umisini piivoda bude uéeno
investorem. Dale projekt reSi stavajici svitidla v Satm v €locviéné, tyto Aistanou stavajici, budou pouze
nowe napojeny. Projekt resi geloZeni stavajicich slaboproudych roziragdenych v listach pog&tach,
toto budereSeno investoremigd realizaci.

PredloZené podklady pro zpracovani projektu :
= Stavebni pdorysn&ast projektové dokumentace 1.NP a 2.NP.

2. Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: 3+PEN.$G0 Hz 400/230V TN-C

Ochrana ped tGrazem el. proudem dl&SN 33 2000-4-41 ed.2 — automatickym odpojenim od
zdroje, pospojovanim

Prikon celkem, nedojde k navySeni stavajicifiagnu objektu.

Prostedi: - viz. Protokol ufeni vrgjSich vliva - piiloha

3. Elektroinstalace

V ramci opravy elektroinstalace v prostorach Skalyno prostoi urcenych investorem (socialky,
kuchyrg atd.) dojde na v8ech podlazich k novému rozvoektidinstalace. Jednotlivé rozvge a fFistroje
véetre rozvodh budou demontovany, na mistéapdnich rozva&a budou osazeny nové rozve.

Z téchto novych rozvatti budou napojenydgbny, kabinety a souvisejici prostory v objektulgkBude
osazen i novy elektro¥novy rozvad¢ v prostoru vstupni chodbyiiRod do rozva&e ER bude stavajici. Z
rozvadi¢e ER bude vyvod do KU 68 prd@ipadné tlaitko TOTAL STOP.

Rozvody silnoproudé elektroinstalace budou provedabely CYKY, v chodbach 1.NP a 2.NP budou
vedeny pod omitkou,ffpadre v listach pi nemoznosti zasekani, ¥ebnach a kabinetech budou vedeny pod
omitkou. Pi nemozZnost vést stropni rozvody k svititil pod omitkou, budou tyto vedeny v listach.
Elektroinstalace nadglé a v prostoru sklepa bude vedena v listackd sklepem pod omitkou.

V u¢ebnach bude parapetni Zlab veden n&mpatrag stny s tabuli a odtud budoutgs ze’ vedeny
vyvody ke katetk a tabuli. Bes vypin& bude napojena dvojzasuvka pro technologie talutgsgni



upresréno dodavatelem tabuli). Dle dodavatele tabuli nsfagovani s ovladacimi prvky na stolstele,
toto nutnoresit [fed realizaci s dodavatelem tabuli. Na pravé &toantabule bude osazena zasuvka
230V/16A v panelové krabici, tak aby byla adgadného umyvadla vzdalena min. 1,5m. Na zadné st
uc¢eben bude veden parapetni Zlab a dale ve vySck 2ea(uffesnit investorem) bude veden k ékm Zde
budou osazeny vzdy #wsilnoproudé zasuvky 230V/16A pro praco¥iBC, osazené ve Zlabu (2x rudd).

V ucebre mg&. 2.03 dojde k montazi nového plastového ro#vagro poteby vyuZiti jako debny pro
PC technologie. Novym samostatnym kabelem budejeapento rozvagt RPC. Rozvody pro napajeni PC
budou kompletéivedeny v parapetnim Zlabu pérsich @ebny.

V prostorach deben, chodby a schodid#tudou osazena nova svitidlgetne nouzovych svitidel, v
prostoru Satny &locviény budou svitidla stavajici, pouze budou ®iogpojena. Veskeré oviadani sdeni
bude z vypin&i v jednotlivych prostorach. Intenzita @éteni novych svitidel v jednotlivych prostorach
odpovidaCSN EN 12464-1 z 03/2012.

Déle budou od vSech rozvat véetne RACKU na podlazi vedeny vag CYA 16 a dale veden vadi
CYA 25 HOP ( u hlavniho rozvéte 1.NP).

4. Datova st

V ramci opravy elektroinstalace v prostorach Skotyubkovani pro datovoutsikterd bude téi
kompletre zasekana pod omitkou, dojde k novému rozvodu kdbedd rozvatte RACKi na jednotlivych
podlazich a propojeni RAGK Na trasach trubkovych rozvibtbudou osazeny protahovaci krabice pro
shadgjSi protaZzeni kab@] rozmiséni krabic bude konzultovano s provozovatelem slamage si&. Jedna
se pouze o trubkovani s novou kabelazi UTP kaBebjekt néeSi zapojeni zasuvek a technologie RACK
Na podlazi bude dodrZzena maximalfippstna vzdalenost 90m na pévnstalovanych kabelech od portu
zasuvek k rozvaiti, dalSich 10m je pro pohyblivé&ipody ke koncovym zZézenim a Patch kabely na stéan
rozvadice.

5. Zavér
Pri montazZi elektroinstalace je nutno dodrZzovat veSkezpénostni a hygienickéipdpisy. Prace na
elektrickém z#&zeni mohou provad pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci dlehvy50/1978 Sb.

Po ukoréeni viech montaznich praci bude na éizeai dleCSN 33 1500 &SN 33 2000-6 provedena
vychozi revize a vydana revizni zprava, na jejid@adt bude el. z€zeni uvedeno do trvalého provozu.

Priloha: Protokol o ufeni vrgjSich vlivii

Vyhotovil: Ivo Slatélek \VX Brno 04/2016



Protokol o ur€eni vnéjSich vlivu

vypracovany odbornou komisi
Cislo protokolu:849/17

Slozeni komise:
0 pi‘edsedalvo Slatalek - projektant elektro
O élen: PeadDr. Zdetk Motlicek —teditel, zastupce investora
O élen: Kamil Matyas — revizni technik

Rozsah protokolu o ufeni vréjSich vlivi:
Timto protokolem jsou @eny vrEjSi vlivy pro elektrickeé zgizeni nizkého napi v dotenych
prostorach ZS TGM Rajhrad, Masyrykova 96.

Nazev akce: 5
Oprava elektroinstalace v ZS TGM Rajhrad, Masargke®®, Rajhrad

Investor: ZS TGM RAJHRAD, okr. Brno — venkovfispsvkova organizace

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:
= Projektova dokumentace — vykresovadprysna dokumentace 1.NP a 2.NP objektu ZS
TGM Rajhrad, Masarykova 96. Projektovou dokumentacestavajici stav tmorys,
naskenovano
= CSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nizkéhasti. Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.

= CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zma Z1 - Elektricka instalace nizkého stpCast 4-41:
Ochranna op#tni pro zajid&ni bezpénosti - Ochranaiged Urazem elektrickym proudem.

= CSN 33 2000-5-51 ed. 3 — Elektricka instalace nipkédysti. Cast 5-51: Vybr a stavba
elektrickych z&éizeni — VSeobecné&gdpisy.

Zarazeni jednotlivych prostor do charakteristik vréjSich vlivi:
Vnit#ni prostory uvnif objektu:

* Teplota okoli: AA5 (+5 az + 46C)

* Atmosférické podminky okoli : AB 5 ( prostory ché@e ged atmosférickymi vlivy s regulaci
teploty )
* Nadmdské vySka: AC 1 ( mé&nak 2000 m)

* Vyskyt vody: AD 1 ( zanedbatelny )

* Vyskyt cizich pevnychdles: AE 1 ( zanedbatelny)

* Vyskyt korozivnich nebo zrestujicich latek: AF 1 ( zanedbatelny)

* Mechanické naméhéani —rdz: AG 1 ( mirny)

* Mechanické naméhéni — vibrace: AH1 ( mirné)

® Ostatni mechanické namahani: AJ — neuvazovano

* Vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1 ( bez nebesipe

* Vyskyt Zivaticha: ALL ( bez nebezpg )

* Elektromagnetickd, elektrostatick& nebo ionizypicdobeni: Neuvazovano
® Slune&ni z&eni: AN1 ( nizk&)



stran&. 2 k protokolu o ufeni vrgjSich vlivi ¢. 849/17

® Seismické dinky: AP1 ( zanedbatelné )

* Bourkovacinnost: AQ2 ( nefimé ohroZeni — vice nez 25 dni v roce )

* Pohyb vzduchu: AR 1 (pomaly)

® Vitr: AS — neuvazovano

® Schopnost osob: BAL gbna ), BA3 ( osoby se zdravotnim postizenim )

* Dotyk osob s potencionalem z&nBC2 ( vyjimeny — osoby se obvykle nedotykaji cizich
vodivych¢éasti a ani obvykle nestoji na vodivém podkladu )

* Podminky Uniku v fipac nebezpéi: BD1 ( maléd hustota obsazeni, shadné podminkyipito)
* Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek:(BEeX vyznamného nebezpé

* Konstrukce budov — stavebni materidly: CA1 — ( rtketv@, pop. je el. instalace od kiavych
materiah oddlena tepeld nevodivou a nehitavou podlozZkou ).

® Konstrukce budov — konstrukce budovy: CB1 — ( zéadelné nebezgé)
Vyhodnoceni prostoru - rozhodnuti:

Na zéklad vySe uvedenychid vngjSich vlivi a s ohledem na zmu Z1CSN 33 2000-4-41 ed.2, je
prostor z hlediska ochranygqu Urazem el. proudemizazen do prostdrnebezpénych.

Pocet stran protokolu o uéeni vrégjSich vlivi: 2
Pocet piloh k protokolu o ugeni vrgjSich vlivi: 0
Vypracovano vBrn¢ dne 24. 04. 2017
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podpis pedsedy komise:. . ...ccccveeueinnnnnnes

podpisylent Komise: ..........ccccceeevviiiinnnnen.



